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UKOME GENEL KURULU: Ulaşm Dairesi Başkant Mümin DENİZ başkanhğında; l. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığ ten§ilcisi, il
Emniyet Müdürlüğii temsilcisi, tl Jandarma Komutanlığı temsilcisi, YatınmIan izleme ve Koordinasyon Başkanhğ temsilcisi, Ka.ayollarü Bölge
Müdürlüğii ternsilcisi, Manisa Büyül§ehiİ Belediyesini terİ§ilen Hukuk Müşaviri, Etüt ve Projeler Daiıe Başkanlığı temsiIcisi, imar ve Şehircitik
Dairesi Başkanlığı temsilcisi, Fen İşleri Dairesi Başkanltğı temsilcisi, Zabıta Daiİesi Başkanlığ temsilcisi, UKOME Şube Müdüı V. UlEım
Planlama ve Etüt-Proje Şube Müdür v. Toplu Taşıma Şube Müdür V. Terminaller Şube Müdür v. Şehzadeler, Yunusernre, Akhisar, Alaşehir,
Demirci, KuIa, Salihli, Sangöl, Som4 Turgutlu Belediye Başkanlığı temsilcileri, Şofdrler ve Otomobilciler Odası Başkanının katılımı ile
gündeminde bulunan konulan göriişmek üzere 20.07.20l? Salı günü §aatl4.0{' de toplandı.

iLGİLi MEVZUAT EÜKÜMLERi: l-) 5216 sayılı BüyüIqehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayllı Belediye Kanunu ve 6360 Sayılı on
dört İlde Büyül§ehir Belediyesi ve Yirmi Yedi llçe Kuıulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kaİamameleıde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun,

2-)2918 sayılı Karayolları Tralık Kanunu ve Karayollarü Trafik Yöoetıneliği,
3-)İçişleri Bakanlığuıca çıkartülan Büytlkşehir Belediyeleri Koordinasyon Me.kezleri Yönetıneliği ile Manisa Büyiil§ehir Belediyesi

Ulaşım Koordinasyon Merkezi Yönetİneliği,
4-) Araçlan İmaI, Tadil ve Montajı Hak,kındaki Yönetrnelik.

TEKLiF: Eİnriyet Müdürlüğüntın 08.05.2017 tarih ve 67533 sayılı yaztlannda;26 Ekim 2016 taıih ve 29869 Sayh Resmi Gazetede
Yaymlanarak yürü.lüğe gireıı "Araçlann İmal Tadil ve Montajü Hal*ında Yönehneliğin" 19. Maddesine istinaden hazrlanan "Özel Güvenlik
Donanımlı Toplu Taşıma araçlan ile ilgili Şartlann" EK-l6' de ise "3.2 Ka.,İ,eİa Sistemi ile 3.3 Göriıntü kayıt cihazlanna ilişkin standartıann
belirlendiği, Errmiyet Genel Müdürlüğünün 25.04.2017 l.,,nh 11088401.2912(91244.1111016 sar.i| yazülannda söztl edilen standardm ilgili
bölümlerinin, konu ile ilgili alman UKoME karanna istinaden şehir içi yolcu taşımacıllğıİıda kullanrlan taksi, minibüs, otobüs gibi taşütlada
bulunmasl ön görülen kamğa ve kayıt cihazlan standartlannın tespitinde yararlanılmast amacıyla gönderildiği, taksi ve toplu taşıma araçlanna
standaİtlanna uygun olarak taktınlİnası istenilen kamera ve kayıt cihazlan ile ilgili konunun UKOME' de göriişülmesi t^lebl (oN:2017/I0) ve
20t7/51 Say,lı kaful gercğınce, Bülikşehb Beledilesi I]toşrm Daircsi Boşkanhğından, fu Emrtreı Müdilliğf ftalık Tescıt ve Deneııeme Şube
Mıdilıiğinden, Manisa Tıcaıet ve Sarıa!ı odo§rndan ve ŞoJbrler ve otomobilcİler odası Başkanıığından 1' eı peısonelin kaııkmı ıle bıl
komi§yon oluşıaraımosına, bu komisyon ıafalıııdah sıarıdaf afının belıflenmqı ve haıırlqnacak .opofun iıefıkİ lopıanıııafda ıekıar
değe erıdııİlrndırıe karul yerıldl)

TEKNIK KoMİsYoN GÖRÜŞÜ: Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırlan içerisinde çal§an ticaİi taksiler ile umum servis araçlanoa,
ötsenci, pe.sonel ve yolculaİın güvenliği ile diğer olaylann aydınlatılmasında kuılantlmak üzere, taksi ve umum servis araçlannda kamera ve kayüt
sistemi konulması Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKoME) 20l7ll0 sayılı karan ile kabul edilmiş ancak standattlan belirleİünemişti. Kamera ve
kayf sisteminid starrdaıtlannın belirlenmesi için Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME\ 20|'ll5| sayılı karan ile bir komisyon oluşfunılmuş
ve bu komisyon taraftndan Araçlann Imal Tadil ve Montajı Haklanda Yönetmelikte belirlenen standaıtlaı göz önünde bulundurularak bir çalışma
yapmış ve yapılan çalışma neticesinde 14.06.2017 tarihli 'Arac İzleme Takip ve Medya Oynalıcı Özellikli Mobll NVR Ka!ıl Cihaı (MNVR) Teknik

Ş arı n a me " lflzlrlaıJ|d|Eü tespit edi|niştir.
lıimiz Büyükşehir Belediyesi sınırlan içerisinde çalışaı ticaıi taksiler ile umum servis aıaçlann4 komisyon tarafindan belirlenen ve

raporda teknik özellikleri ile uygulama tarihleri yazıll kame.a ve kayıt sistemlerinin Lıııulmasının uygun olacağı, cihazlann alımı için ise aynı
komisyonun görevlendirilesinin uygun olacağı göriışündeyiz.

UKOME KARARI: Umum servis aıaçlan ile Ticari taksileri kamera kayıt sistemi konulmas! hususu UKOME' nin 20l7ll0 saylı karan
ile kabul edilmiş ancak standartlan belirlenmemişıi.

içişleri Bakanlığı Eİrmiyet Genel Müdürlüğtince yolcu taşımacılığnda kullaıılan taksi minibüs ve otobüs cin§i taşıdarda bulümdı.ırulmasü

öngöriilen kamera ve kaylt cihazı standartlarünın yazı ekinde gönderilen standaltlal çerçevesinde değeılendirilmesi istenmiş, talep doğrultusunda,
Büyü§ehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanhğıoda4 il Eİİıiyet Müdüİlüğü Trafık Tescil ve Denetleme Şube Müdü.lüğiinder! Mani§a Ticarot ve

Sanayi odasından, Şoldrler ve otomobilcil€. odası Başkanltğından ve Manisa Elektıonik Teknisyenleri odast Başkanlüğlndan l'er personelin

katllmı ile bir komisyon oluşturulmuş ve bu komisyon tarafindan aşağlda teknik özellikleri ve muhteviyatnn yer aldığ 14.06.20l'l taıihli "Aıaç
izteme Takip ve Medla oynaııcı ozellikli lıIobil NVR Kayıı cihazı (MNVR) Te*nık Şa.ınanıesi" hazrlanmış olup buna göre;

"ARAÇ İZLEME TAKiP v€ MEDYA oYNATıcr ÖzELLiKLi MoBiL NvR KAYIT ciHAzI (MNıR) TEKNİK ŞARTNAMESi"
l. Mobil Nvİ Kaylt cihazl
1.1. Cihaz, hareketli sistemler için tasarlaİırnış ve araçlaıda kullanılmak üzere özel yaptda üretilmiş olmalıdür. Masaüstü ve sabit kullanım için
iiretilmiş cihazlar kabul edilmeyecektir.
1.2. Cihaz, 4 analog veya 4 kanal lP kamera ve 2 kanal ses girişine sahip olmalıdır. Kamera beslemesi için ise dahili 4 portlu aktifPoE çıkışına sahip

olmalt, lEEE8o2.3aflat standardmı de§teklemeli ve akım koıumalı yapıya §ahip olmalüdır.
1.3. Cihaza Ekran Bağlanabilmesi için en az t adet HDMI, l adet VGA ile l adet ses çıkışı olmalıdır.
1.4. Cihazln giriş ve çıkış bağlantları, mobil sistemlere uygun olaıak herhangi bir titreşimde kesinı çıknayacak şekilde tasarlanmış kilitli
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1.38 İleride ihtiyaç duyulması durumunda şoldr bir dokurınatik bir ekan aracılığr ile merkezle sesli görüşme ve metin mesajlaşması yapabilmeli,
araç içine ön tanımlı anonslaı yaptürabilmeli, acil durumlarda ilgili birimlerden yardım isteğinde bulunabilnelidir. Aynca bu ekran üzerinden araç ıçl
kameralar canlı ve geriye dönük olaıak izlenebilmeli, kayıtlar yedekIenebi Imelidil. Bu ekran sisteme kablosuz olarak bağlanabilmelidir
1.39lleride ihtiyaç duyulması dıırumda ek bir ünite ile Şoftir Uyku ve Dalgınhk kontİolü yapllabilmeli, şolor ve ses ile uyafllmalı ve bu uyanlaİ

2017/61 Sa!,lı Kaıoflıı 2. Sahiresiılıt
1.5. Cihazm üzerinde cihazn kaydettiği görüntülerden istenen biİ bölümün yedeklenebilmesi için UsB portu bulunmalıdır. UsB portundan Flash
Disk veya haıici Diskler aı.§tnda veri aItşverişi yapılabilm€lidir.
1.6. cihaz tak ve çalışİr endüstriyel özelliğinde olmalı Ve enerji verildiği andan itibaren otomatik olarak kayıt yapmaya başlaınalıdır. Alrıca USB
soketinden harici bir depolama birimi algıland!ğtnda otomatik olaİak kaydedilmiş son bir saate ait göİünttileri depolama biıimine
yedekleyebilınelidir. Uzakan gönderilebilecek komut ile de UsB soketinde takllı olan depolama birimine komutla belirtilen zaman aralığru
yedekleyebilmelidir.
|.7 cihaza en az bir adet birincil depolama ünitesi (HDD) takılabilmelidir. ihtiyaç ha|inde anı bir adet düa HDD takılabilir yaplda olmahdır.
Cihazın her bir HDD girişi 8 TB kapa§iteli HDD'leıi desteklemelidir. Ürünler en az 500GB tlDD ile teslim edilmelidiı. Cihaz üierinde birincil
depolarna birimi olarak kullanılacak olan }lDD ünitelerinin },uvalan tak-çıkar ve kilitli yaplda olmalıdır. Bu Iıvalar anti-vibrasyon özelliğiyle
sarsıntılara karşt dayanıkh olmalüdf.
1.8 Cihaz iÇerisinde dahili batarya sistemi olmalı ve herhangi bir güç kesintisi durumunda bir durumda MNVR cihazrnün veri kaybrna uğamamasl ve
zaİar görmemesi için gereken sürec€ cihazı destekleyecektir. Dlşandan takılacak akii sisıemleri kabul edilmeyecektir.
1.9 Cihaz anza durumlannda bağlı bulunduğu servise ve kullanıcıya sms, email ve servis bilgilendirme ekranı üzerinden uyan gönderebilmeli diğer
bir deyiŞle anza annda servisini otomatik olalak çağırabilmelidir. Bu şekilde cihezlaııı tazla veri kaybı olmadan krsa sürede tekrar çalışmİsı
sağlanmalıdtr. cihaz üzerindeki ses uyanlan aflza bitdirimi için kabul edilmeyecektiı.
1.10 Veri haberleŞmesi için kullan acak sim kaİt doğİudan cihaza takılabilir olmalı, cihaz iizerinde bütünleşik olmalldır. Haİici 3G/4.5G modemler
kabul edilmeyecektir.
1.1l. Cihaz PAL sisteminde en az 4 kanalında l080N (960xl080) çözünüılüklerinde kayıt yapabilmeli ve yine bu çözünürlttlae aynı anda 4 kanal
göriirrtıi ve 2 kanal sesi senklonize halde her biı kanal başına gerçek zamanlı olaİak (REAL-Time) en az 25 fos ile kayıt edebilmelidir.
ı.12. Kayıt arama menü§ü; tarivsaat ve zaİnan kriterlerini desteklemeıidir.
l.t3. Cihaza bağlanabilen GPs ve 3G/4.5G antenleri olmalıdır.
1.14. Cihazda kayıt, canll izleme Ve ka},lt izleme fonk§iyonlan bulunmalıdr. Cihaz aynı anda kayıt etrne işlemiyle birlike, caılı izleme
fonksiyonlarııı soıunsuz yerine getirebilmelidir.
1.15. Kayıt dosyası EXT2 veya Fat32 dosya sistemini destekleyen yaygm işletim sistemleri taıafindan okunabilir olmalıdır.
1.16. cihaz, olası viriis buluşma ihtimaline kaçın Embedded (gömülü) Linux lşletim Sistemine sahip olma|ldır.
1.17. cihazın göriintü sıkıştıfİna formatı H.264, sık§tırma seviyesi high-profile olmalıdır.
1.18. Cih^z itzerindeki kayıtlara yetkisiz kişiierce ulaşılamaması için özel bir yazılım vasıtasıyla kullanıcü adı ve şifre girilerek erişilebilmelidir.
|.|9. cihaz ülzeriıJde 4 adet PoE portundao hafiç dış ünitelere internet bağlantü§t sağlamak amacıyla l adet Gigabit Ethemet portu (lollo0/ı000)
olmahdır. sim kaİt kullanmaması durumlaİrnda MNVR cihazına d§ dünyadaı! intemet bağlant$l sağlamak amacıyla da l adet WAN ozellikli
Eüemet ponu bu|unmalıdlr.
1.20. Cihaz ayaılanmış saat aralıklannda otomatik veya uzaktan kontrolle kayda başlayp, durabilmelidir
1.2l Cihaza güvenli bölgeler tanımlanabilmelidir, cihaz bu bö|geleri GPS uydulan iizeıinden takip etrneli, kontak kapandığında araç giivenli bölge
içinde değilse cihaz kapanmamalı çalışmaya devam etmelidir.
1.22 Cihaz güÇ beslemesi, aıaÇ içinde kullanma uygun ve ek bir donanüma ihtiyaç olmadan 9-36 Vott DC akülü araçlaıü sorunsuz çalışabilmelidir.
Cihaz ve bağh bulunan kameraIan araçlann elekhik sisteminde meydana gelebilecek voltaj dalgalaıunalanndan etkilenmeyecek yapıda olmalıdıı.
L23 Cilıaz J0 ile +70 Santigrat derece arasündaki sıcaklık o(amında çalışabilmelidir.
1.24 Cihazın ve kameralann besleme bağlantülan sarsıntıdan ve titreşimden etkilenmeyecek konumda tırnaklı kilitli konektöıler ile yapılmalıdır.
1.25 cihaz, UsB portundan Mouse (fare) yaıdıml ile monitör kont o|ünü desteklemelidi..
1.26 Cihazda 1 adet RS485 portu olmahdf.
1.27 cihaz, kayü yapaıken canL izleme, aynı anda geçmiş kayıttan görüntü izlemeyi de destekl€. yapıda olmalıdr.
1.28 Cihazın, belirlenen ihlaller veya durumlaİ geİçekleştiğinde otomatik oIarak kayd başlatına veyi durdurabilme özelliği bulunmalıdır.
1.29 Araç Takip sistemi MNVR ile büttinleşik veya harici cihaz olabilecektir.
1.30 Cihadar üzerinde dahili sim kart 1uvası olacal,iır. Harici modem taki|an cihazlar kabul edilmeyecektir.
l .3 l GPRS ve GP§ anten kablolan aractn uygun bir kısmına montajınü! yap abilmesi için en az 2 meıre uzunluğunda olacakhr.
1.32 Yardım ihtiyacü durumlannda kullanılmak {ızerc sisteme birden fazla imdat butonu entegre edilebiIir olmalldr. Gerektiğinde birden fazla ve
ileride istenirse ek bir modülle kablosuz imdat butonlannı desteklemelidiı.
1.33 MNVR cihazı bulunduğu durak alan,okı.ıl bitgisini kamera göriıntiileri üzerine filigran olaİak işleyebilmelidir. Bu durak bilgisine göre de
görüntii kaydı alaması yapılabitmeli ve göriintii kayıt|an izlenetıilmelidir.
1.34 Cihaz, mesafe sınln olmadan intemet üzerinden gıincellenebilir olrnahdır.
1.35 Cihazın bağlı olduğu aİacın akii voltaj seviyesi takip ekanındaı anl* olarak takip edilebilmelidir.
1.36 Cihazın 4 adet trigger giıişi bulunmalıdır. Bu girişleı her karnem için ayn alırı atanabilmelidir. Trigger özelliği sayesinde yolcu ve araç
güvenliği sağlanmüş olup şoftrriin aracın heİ noktasına hakim kılınması sağlanabilecelİir.
1.37 cihaz hiÇbir ek üniteye ihtiyaç duymadan araç içine 3G/4.5G kalitesinde Wi-Fi intemet yaynı yapabilmelidir. Bu yayın kalitesi 300Mbps ve
2.4CHz - sCHz aralğünda olmalıdır. Bu Yayına aynı anda 50 farklı cihaz a5mı anda bağlanabİlmelidİr.'Bu yayın 565l sayİlı kanunun gerekıeıince
kayıt altında tutulmalıdtr.

2

merkezle paylaştlmalldır

ı-|1 tr
O^

l}^

#--.3c
\}qı 17



karar Tarihi
Karar Sayısı
saat
Yer
Konu

T.C.
MANiSA nüİÜrşoHİn BELEDiYESİ

UKOME KARARI
: 20.07.2011
| 20|7164
: 14.00
: Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ukome Salonu
: Ticaıi Tak§iler ile Umum servis Araçlarına Kımera sistemİ.

20]7/64 Sayılı Kafu n 3. Sahifesidil
l.4oİleride ihtiyaç du}ılIması durumunda ek bir ünite ile sü.üş kontrolü ve şerit ıakibi yapabilmelidir. Bu üniteyle birIilde şobr sinyal veİmeden şerit
değiştirdiğinde, süriiş esnasünda şeridini korumadığmda, öndeki araca fren mesafesioden fazla yaklaştlğrnda şofdre alaİm vermelidir. Bu alaımlan
merkezle paylaşabilmelidir.
ı.4l İıeİide emniyet $içleriniı talebi olmast durumunda güvenIiği aİttürnak adma gerçk zamanlı plaka tanıma ve yorumlama ünitesi
eklenebilmelidir. Bu sayede emniyet giiçlerinin aradüğı plakaya sahip afaçlar sistem taİaftndan konum ve zaman bilgileri ile biılilıle ihbaı
edilebilmelidir.
1.42 Güvenlik nedeıiyle Cihaza kimlik tanıma birimi takılmalı ve afacın kim taıafindan hangi saat ve tarih aralığında kullantldığı tespit
edilebilmelidir.
1.43 İleride ihtiyaç duyulması halinde cihaza analog ya da analog hd (AHD) kameralar da takılabilmelidir.
l.44Cihazdan yedek alındığında göİüntü kayıtlanyla birlikte cihazın gezdiği konumlarda yedeklenmelidir. Bu yedekler 8örüntii ve harita olarak eş
zamanh olarak izlenebilmelidir.
1.45 CE, E MARK(araçlara uygunluk), ISO l6750(titreşim ve daıbelere dayanıklıhk), ISO 2700l( bilgi ve veri güvenliği) uluslaraıası kalite ve
güvenlik seıtif*aıan cihazın tiimünü kapsayacak laiterde olmalüdır. Bir kısmına ait sertifikalm kabul edilmeyecekür.
1.46 sistem 7/24 online özellikte olacak kontağa bağlı sistemler kabul edilmeyecelİir.sisteme sınt§tz kullanıcı ta!ıımlana bilmelidir.
1.47 sistem de akü koruma özelliği oımalldır cih^zlar ani voltaj düşüklüğünden etkilenmemelidir.
ı.48 sistem güç kesilmesi durumunda ve hdd kayıt almayı durdı.ırması durumunda tanımh teıefoniara sİİts ve Email gönderir özellikte olmalıdlr.
(Göriintii kaybm ve suistiınalleri engellemek amaçlanİnıştır.)
1.49 cihazIardan yetkisiz kişileİ tarafindan göİüntü yedekleme veya silme işlemi yapılamayacaktır. cihaz lızerinde bu işlem yapılırken kullanıcı adı
veya şifre işlemi girilerek yedekleme yapllabilecek özellikte olacaktr.
t .50 okul,p€r§onel §ervis Ve toplu taşıma araçlannda l tane yolu gören, l tane içeriyi göreq l tane arkayl gören, l tanede şoldrii göİen olmak iizere 4
adet 1.3MP gece göıüş özelliHi kamera ve şoför ve yolcu böliımiınde ulaşılabilir konumda 2 adet panik butonu oIacaktır.
1.5l Ticari taksileİde l adet yolu gören ,l adet içeriyi gören, ı adete arkayı gören olmak üzere 3 adet 1.3MP grce görüşlü kamera ve şoftir ve yolcu
bölümünde olmak lizere 2 adet panik butonu olacaktr.
1.52 Cihazlaı yerIi malı belgesine süip olmalıdr. Yerli malı belgesi kuruma sunulmalüdır
t.53 ileİide belediye ve ernıiyet müdiırlüğü taİafindan sistemle alakalı ek yazı!ım talep edilmesi dunımunda yazılım talebi ücretsiz olaİak
sağlanacaldf.
1.54 Beıediyeye ait toplu taşıma araçlannda kamera sistemi ile entegıe çallşcaktır. Tek bir yazılım ve ekranda izlenebilecektir.
1.55 Belediye talep ehnesi dıırıımunda belediyeye ait giincel sayüsal ve uydu harita§ı var ise sistem bu haİitalaİ ile de entegİe edilebiıİnelidiİ.
1.56 Cihazlarda araç başında görüntii yedekleme yapılacak ise yetkili kişi tarafindan güvenlik şifresi oluştuıulmalı, cihaz bu şifre girilerek görür.tü
yedeklenmelidir.
1.57 cihaza uzaktan istenilen bir göriintünün taİih ve saati seçilerek online indiıile bileceği gibi, uzaktao istenilen anın bir zamalı aralrğı görüntii
cihaza bağlanacak bir usb ve harici hdd ile otomatik komut girilerek yedekleme alınabilecektir.
1.58 Cihazlar 7/24 çalışır özellitte olmatı kontağa bağh sistemler kabül edilmeyecektir. Cihazın akr koruma özelliği olacaktır. Gerek göriilürse

çalışma saatleri girilerek cihazın otomatik duİup çalıştınlabilir özellikte olacaktır.
1.59 Emniyet genel müdürlüğüntın 25l04D0l'l tarih t ı088401.2972(91244)-1111076 sayılı Kamera ve kayıt cihazü bulundurulmasl tebliği ve
ekindeki AİTM yonetmelik madde-19 ve Ek XVI teknik şannamesi ömek altnarak hazırlaİunıştu.
l .60 Proje de iL ve ilçelerdeki pıojeye dahil olan araçlar tek bir sistem üzerinden takip edileceIdir.Ayn ayn sistemler kabul edilmeyecektir
1.61 24 ay süre ile Tüm vergiler dahil Yüklenici, tedarikçi veya iiretici online izleme için gerekli olan l5GB 3G-4.5G data ve araç takip için gerekli
olan M2M data paket maliyetleri fıyat tekli{lerine ekleyec€klerdir.
1.62 Yukanda müteviyah ve tek ıik özettikleri belirtilen sistemin kurulmasl kürulan sistemin okul servis aıaçlan ve tieari taksiler için 2017-2018

eğitim öğetim başlama tarihinde,diğer servis araçlan için ise l Ekim 20u tarihinde sistemin kuruIarak alıtif hale getirilmesi hususunda tanzim
edilen iş bu araç izlerne takip §istemi teknik şartnamesi tarafimızdan irüiz,a edilmiştir.l4/06D0|7
Cihızı Ait Tılep Edilen Lisın§lamı ve §crlifikalaİ{standartlır)
CE, e_ma* ( E-MARK aİaçıala uygunluk), Iso 16750 (titreşim ve darbeloe dayanıklılık), İSo 2?00l (bilgi ve veri güvenliği) uluslaraıası kalite ve

güvenlik sedifikalan cihazün tiımünü kapsayacak ıİiterde olmalıd!İ. Bir kısmına ait sertifik lar kabul edilmeyecektir

2. Pc Ve web Programları
2. l .Kullanılacak olan yazılımın tiimü Türkçe olacaktır.
2.2 istenilen bilgisayaıa masa üstü progİam kuulabilmeli kurulum son.ası herhangi bir kurulum ayarı yapılmaya ihtiyaç duyulmadan kullanıo adı ve

şifresi girildiğinde tüm ayaİlaf otomatik olarak sunucudan çekilerek progıam anında kullanılmaya baştanabilmelidir.
2.3 cihazda motor blokaj özelliği olaca!ıır. Hırsızlk ve adli olaylar olınası dıırumunda aİaç kademeli olarak uzaltan durdürma özelliği olacaktıf.
2.4 masaüstii programlannın kullanımı için tantmlanabilecek kullanıcı saytsında srnrr olmarnalrdrr ve bu kullanıcılann her birine özel yetkiler
tanımlanabilmelidir.
2.5 web ve masaüstü Kullanıcl yazılımlan ile araçlar 7 gün 24 saat sayısal haritalaİ üerinde eş zamanlt (online) olarak takip ve kontrol
ediIebilmelidir.
2.6 Araç|ardan anl* olaıak konum bilgisi istenebilecekir.
2.7 Araçlaı hem mesafeye hem de zamana göre düzenli olarak konum bilgisi gönderecek şekilde programlanabilecekir. Zamana göre progıamlama

seçeneği dururken ayn, hareketliyken ayn şekilde ayarlanabilecekir.
2.8 Tüm progamIama pammetreleri aİaca müdahale etrneden uz^ktan değiştirilebilecektir.
2.9 Harita üzerinde kurıım tarafından coğrafi bölgeler ve çalışma güzergahlan belirlenebilecek, tanımlı bölgeler için haftanln her gününe ayn ayn

yapülabilecek, aİaçIar beIirlenen bu bölgelere 8irdiğinde veya çıktlğlnda cihaz gönderebilecektir
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2-10 Het araç için ayn altı hız lirniti tanımlanabilecek ve araç belirlenecek hız limitini aştıklannda ilgili birimlere uyarı mesajı veya bilgisi
gönderilecektir.
2.1l Her araç için ayn a}İı duraklarna süresi limiti belirlenebilecek, araçlar beliılen süreden daha fazla duraklama yaptıklaında ilgili birimlere uyaıı
mesajı veya bilgisi gönderilecek duraklama süeleri haftanın her günü için tek bir seferde ayn a5ın programlanabilecektir.
2. ı2 Aİacın giinlük, haftahk veya aylık toplam mesafesi görülebilecekir.
2.13 Aynca kontağın ilk açıldlğı yer ve zaman ile kontağtn son kapandığı yer ve zaman takip edilebilecektir.
2.14 GPs verisi göndermeyen veya İletişim kuıulayamayan araçlar olması durumunda kurum bunu aynca görebileceklerdir.
2.15 Tüm uyan mesajları ilgili birimlere e_posta olarak gönderilebilecektir.
2.16 Sayısal Karayollan Harihsı ile il ve ilçe merkezlerinin sokak detaylan yazılıma entegre olacaktır.
2.|1 Sadecn Google haritalan kabul edilrneyecelc, Firmalaıın kendilerine ait haritalannın da sisteme entegre olması istenecektir. Firma kendine ait
haıitası olduğunu ibraz etrnek zonmdadır.
2.19 Haİitalaİ düa sonra kolayca günc€llenebilir ve ilaveler yapılabilir şkilde olacaktır. Kuıum tamfından uygun formatta temin edilec€k ha.italar
da sisteme entegıe edilebilir olacaktır.
2.20 Harita nzerınde yakünlaştırm4 uzaklaştırma ve kaydırma özellikleri olacaktf.
2.2l harita üzerinden aynnt ı bilgilere ulaşmak için detaylü harita özelliğine kolayca geçilebilmelidir.
Bu yolla;
Araçlar haritada tek tek veya oluşfuİulacak gnıplar halinde izlenebilecektiı. Sınırsız sayda gn_ıp yarahlabilecektir. Grup tanımlamalan yetkili
kullaİlcllaİ tarafından program iizerinden kolaylıkla yapılabilecıktir. sistemde a}Tıca " Tüm Araçlaİ", 'Tlareketii A.açlaİ", "Duran Aİaçlar", "Veri
Göndermeyen Araçlar" gibi önceden tanlmlanmış standaİt gnıplar da bı.ılunacaldlr.
2.22 Aİaçlaflı haİj.la tzerinde gösterilmesi!ıin yanı sım bulunduklan konumlaıa ait adres bilgisi ve hızı yazılı olamk da ekranda gösterilecekir.
2.23 T*bir araç izlenmek istendiğinde, haıita araç üerine odaklanarak kullanıcının hiçbir müdahalesine gerek kalmadan a.aç ile biİlikte hareket
edecektir.
2.24 AİaçlaI h^rita tuİrinde kolayca a5art edilebilir ikonlar ile görüntülenecektir, araç durumlan değişik renkli ikonlar ile ifade edilecektir. Du.an
amçlar ve hareketli aıaçlar faİkh renkler ile göriintiilenecelİir.
2.25 GPs uydulaflndan alınan bilgiler sayesinde aracrn yapmış olduğu toplam kiIomehe biIgisi takip edilebilecektir.
2.26 Aİaçlarrn p|ak4 siirücü ve benzeri kayıtlan ve tanımlamalan program üzerinden yetkili kullanıcılar tarafindan kolayca yapılabilecektir.
2.27 Aİaçlarda[ g.|e\ ihlal bilgileri anl,k olarak haİita ekanından göriintiilenebilecektir.
2.28 Haİeketli aİaçlann gifuniş olduğu yön ok işaİeti ile gösterilecehir.
2.29 Aıaçlann geçmişe yönelik izledikleli güzergah harita üzerinde görsel olarak veya yazılı olarak rapor olarak göriıntülenebilecekt . Bu raporıal
istendiğinde MS Exc€I dokümanı olarak bilgisayaıa kaydedilebilecektir. Bu göste.im hıa isteğe gö.e hızlandırılıp yavaşlatılabilecektir. İ{arita
üzerinde geçmişe yönelik raporlaı izlenirken saysal harita ile izleniıebilecektir.
2.30 Toplu taŞıma araçlalının durağa giriş zamanlan, duıaktan çıkış zamanlan, duraka bekleme zamanlan, bir duıaktan diğer durağa vanş znınanlan,
gün içinde hat iizerinde kaç fur yaptldl$ bilgileri gibi ve somadan da ihtiyaçlaİa göİe ek|enebilecek diğer tüm kurallaİa göre sistem kontİol
edebilmeli Ve mporlandınlma işlemlerini yaparak tiim ihlaileri a}"rıntdı bir şekilde gösterilebilmeli ve bu raporlar Ms Excel doki.imanı olarak
bilgisayara kaydedilebilmelidir.
2.3l Kullanıcılaı yazıllma kendilerine özel tanımlanan şifreleri ile girecek, istenirse yazılrm üzerinden şiflesini değiştirebilecektir. Alt kullarrcılann
yetkilendirıne smırlan yönetici taraflndan belirlenebilir olmalıdır.
2.32 sist€m, kullanıcıya ait özel yerlerin snırsız §ayıda nolta olarak tanrmlanabilmesine imkan vermeli, kullanıcı dilediği takdirde araçlaıın
tanırİüladığı nollalaİa var§ Şürclerini progİamlayabilmelidir.
2.33 İntemet bağlantısı olan ve mobil izleme uygulamasünı destekteyen tüm mobil telefonıar ve tabletlerden, aİaçlar izlenebilmelidiı.
2.34 |leide oİtaya çıkabilecek ihtiyaçtaıa kaşı, sistem altyapısünı elinde bulunduıaq ihtiyaç olao değişikliai kolayl*la uygulayabilecek ve bu
konuda dışa bağımlılığı olmayaı firmalaİ tercih edilecektir.

3. Mobil Uygulama Özellikleri (İos - Android)
3.1 Ios ve Android tabanh cihazlara yükleıecek mobil uygulamalaı ile anlft ve ya geçmişe dönük göriintiıler harita ile birIikte izlenebilmelidir.
Bu uygulamalar kurumun logosu ve adınl taşmalıdür.

4. Raporlama Özellikleri
4. 1 . Yaz ılım üzeıinden giinlük ola.ak aşağıdaki raporlar alınabilmelidir:
4. t . t Mesai başlama ve bitiş saatleri (llk kontak açıl§ı ve son kontak kapanışl),
4.1.2 Toplam hareket sayısı ( Mesai içinde/dışında, kontak açma/kapatrna sayısl),
4.1.3 Topıam gidilen yol (Mesai içinde /dışında, günliik alnan yol miktarü),
4. l .4 Toplam ha.eket siiresi,
4.1.5 Toplam durma süresi,
4. l .6 Toplam rölanti süresi,
4.1.7 Maksimum htz değerleri,
4.1.10 Yapılan tüm ihlaller
4.1.1 l Aİaçlaİın geçmişe yönelik duraklama yaptığt yerler ve süreleri
4.1.12 Araçların geçmişe dönük tüm ihlal raporlan
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5. İetişim A|t Yapısı
5.1. Araçiaİdaki Internet erişimi için gerekIi sabit IP'li 3G/4.5G hadan yüklenici tarafindan sağlanacakır.
5.2. intemet erişimi, cSM ve GPs altyapllanndan kaynaklanabilecek geçici problemler nedeniyle sistemde yaşanabil€cek kesintilerden yüklenici
firma sorumlu tutulmayacaktır.

6. Kurulum ve Garanti
. Garanti süresi tiım kurulumlann tamamlanmasmdan sonra başlar. ( 3 yıI bopnca alıml yapılan cihazlar anzalanması durumunda bire bir değişim
Garantisi kapsamında olacaktır. Kullanıcı hatalan hariçtir. ) 3 yıl boyunca kullanlcı hatalan hariç servis hizneti ücretsiz olarak yapılacaktf.
cihaz lara ait 5 yıI yedek parça garantisi olmahdır.
. Sistemin çalışması biİ bütündür sistemin çahşmasınl al$atacak durumlar yüklenici tarafindan ka§tlanacakf.
. Montaj yeİleri kurum-firmalann montaj için uygun gördüğii alanda veya yiiklenici firmanın teknik servis noktasında yapılacaktır.
. Yüklenici tiim kurulumlan amçlzmn sayısma göre kurum-firma ile oftak belirleneo gün ve zamanda tamamlayacaİlı..
. Arızalarda ilk müdüale fırrna peısoneli tarafındao belirlenecek yüklenici firm4ya mail,fax vb. bir ardçla bildiıilecektir. Yüklenici firma anzaya 24
saat içerisinde müdüale etİneli en geç 48 saat içerisinde çözmelidir.. Yüklenicinin projenin yapıIdığ il de yetkili bir servis merkezi bulunmalıdır. Teklif dosyasına üreticinin servis merkezi olduğuna dair
belge eklenmelidir.
sistem kuulunılafi l5 Temmuz 2017 Tarihinde başlayarak öğenci servisleri Eylül 2017 taİihine, Toplu taşıma, ticaıi taksiler ve peİsonel servisleri
de Ekim 2017 tarihine kadar tiim kürulum ve montajlan İL Merkezi ve İlç€lerde tamamıanacaktr
Garanti kapsamı dışında cihazlann montaj-demontaj ücretleri, Kamera fiyadan, llDD fiyatlan ve teklifekinde belirtilecek Garanti kapsami süresince
sabit fiyat ga.antisi olacakhı Kurulum ve montajlar amçlann günlük işleıini aksatmayacak şekilde planlanmalıdır.

Diğer Hususlar
. Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza ltizum kalmakızln personelin her tiirlü iş güvenliğini Şağlayacak korunma usul ve çarelerini personeline öğetecek,
tedbirlerini aldf acaktır.

Cezai İştemler
. AnzalSorun dışsal faktörleıden (Cihazlara tiçüncü kişiler tamfindan zarm verilmesi, GSM alt yapısı, Araç elektrik vs.) kaynaklanlyo6a veya mücbir
bir sebep var ise yiiklenicinin sorumluluğu ortadan kalkar

örnek
. Giderilemeycn Arızahr İçiı Ceza Hesaplaması
. A=B'(c/24saat)
. A: ceza
. B; ceza uygulanacak süre (saat)
. c; Anzali Mobil Göriintülerne ve Araç Takip Sisteminin kurulu olduğu
Araç'ın giinlük kira bedeli

Yukarıdaki Özeltiklere Ek Sektörel Bızlı Talep Edilen Ek Özellikter
Okul Servis Araçları Uygulıma§ı (Öğrenci Güvenlik Uygulaması)
okul servis aracının öğenciyi evinden alırken, bırakırken veya okula giriş ve okuldan ç*ış bilgisi, velilere, anında SMS, E MAIL VE ARAMA
yoluyla bildirebilir özellik de olmalıdr.( 24 ay bo}unca system üzerinden gönderilecek sms,E mail ve arama|ar için ailelerden ve kurumlaİa ek ücret
talep edilmeyecektir.)
Okul servis aracı öğencinin okulundan veya belirtilen adlesinden önce araçtan inmesi durumunda ilgili veliye sistem üzerinden bilgi verilebiliyor
olmalı,
Ögrencilerin veya okullann ad.eslğinin öğenci bazh kayltlannın yapıldıktan sonıa naügasyon üzerinden yol tarifi ahnabiliyor {izellikte o|ma|t

Yazılım üzerine öğrencilere ait kan gruplan daha önceden geçirdikle.i hastal q ameliyat veya vaısa Doktor bilgilerinin girişinin yapıldığı bir alan
olmalı. Acil bir durumda aileye ulaşılamaması durumunda erken müdahale imkanı sağlanmahdır.

Araçlarda l adet öFenci bölümde Acil durumlar için panik butonu buluııdurulmalıdır. Panik butonuna basılması durumunda ljkome, Emniyet
Müdürlükleri veya Fi.ma Ana ekranına Acil durum uyansı veya tanımlı email tizerinden uyan ve.ebilir özellilde olmall
okul servisi ile okul ve eve vanş zamanIarını kontrol edilebiliyor olmalt

çocuğun okula ve eve va.dtğmda veliye SMS, e mail veya aıama ile bilgi alabitiyor ve servis aracının hızırrı ve konumunun takiP edilebiliyor olmalı
istenmesi durumunda Aileler tarafindan se.vis saatleri iç€risinde(servis saatle.i haıici system otomatik veli ekantnı kapatır özellikte olacakfu.) akrllü

telefonlardan, tablet ve pc ler den takip edilebiliyor olınalı
Her hangi bir şikayet durumunda servislerin öğİenci evlerine veya okula hangi zaınan aralığın da vardığının faporlana bilir olması

Servis alacünrn servis yapaıken htz ve konum bilgilerinin raporlanması
servis araçlanna rota planlamasl yapılması ve hız limitlerinin aşılması dıırumunda uyarılann ilgili kişilere bildire bilme özelliği olmalıdır
Öa!İencinin eve vandığı teslim zamantnda si§tem üzerinde öğencinin tanımh olan hangi veliye teslim edi bilgisi seçilebilir özellikte olmalı
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Per§onel Araçları Uygulaması
Personel servis aracının yolcuyu evinden veya toplama alanmdan alırken veya İş yerine giriş ve çıkış bilgisini, Taşımacı firmaya ve taşıması yapılan
firmalara, anında SMS, E MAİL vE ARAMA yoluy|a bildiİebilir özellik de olmalı
Servis amcmın servis yaparken hz ve konum bilgilerinin rapoılanması
servis araçlaİına rota planlaması yapllması ve hız limitlerinin Eılmasü düumunda uyanlann ilgili kişilere bildire bilme özelliği olmalldr
Her hangi bir şikayet durumunda servislerin firmaya ve adreslerine teslimi, ahmı veya firmaya hangi zaman arallğın da vardlğının raporlana bilir
oIma§t
Yazhm üzerine personellere ait kan guplan daha önceden geçirdikleri hastal*, ameliyat veya varsa Doktor bilgilerinin girişinin yapıldüğı bir alan
olmalı. Acil bir durumda personel yakınlanna ulaş amaması duıumunda erken müdahale irİıkanı sağlanmalıdır.
Araçlalda l adet personel ffilümde Acil durum|ar için panik botonu bulundurulrnalıdır. Panik butonuna basılması durumunda UKOME, EMNiYET
MÜDÜR],ÜKLERİ VEYA FİRMA ANA ekanına Acil durum uyansı veya lanımlı email üzerinden uyan verebilir özellikte olınalı

, PerŞonel(yolcu) adresinde veya toplama alaıında araca binmemesi durumunda firmaya anlık email, sms olarak bilgi verir özellikte olmalıdır.

Ticari Tak§i Araçlarl UyguIamasl
Taksi dunklanna ait durak alanlarırıın çizilmesi, Talai durağına ait olan bir nokadan faı*h bir taksi durağü aracı tarafindan yolcu alınması alaıı ihlali
yapılması durumunda bilgi verilmesi
sistem tlzerinden bas konuş (Durakla taki arasında sesli veya mesaj yoluyla) haberleşme imkanı
Araçlarda bulıınan ekran vasıtasıyla Duraklara gelen taşıt talepleri o işe gidecek ola. taksi elaanına nokta konum adres bilgileri gönderilebiliyor
özelliııe oImalı
sistem üzerindeki kamera ve araç takip sistemi sayesinde şikayet durumlarırıda olaylann anllk çöziimlenebilir özellikte olmalıdır.
Taki dü]raklan arasında yaşanabilecck alan ihlalleri şikayet olması durumunda karnera ve aıaç takip sistemleıi sayesinde tespit edilebilir özellikte
olmah
Şoldr çal§hran taksi sahiplerinin aIaçlannı günlük anlık takip edebiliyor özellilte olmalıdr.
Taki - Yolcu Buluşturma özelliğine sahip oiacaktır. Yolculaı, akrllü telefonlanna ya da tabletlerine }ükleyecekleri bir uyguIamayl4 kendi
konumlanna eıı yakın mesafede ve müsait olan a.açlan biı tık ile çağırabilir.
Yolcü, uygulaİna üzerinden bir amca ihtiyact olduğunu söylediği and4 yolcuya en yakın konumda ve müsait olan aİaca yolcunun konumu gönderilir
özellikte olmalıdır.
Acil durumlar için acil durum butonu özelliğine sahip özellikte olmalıdır.

Şehir içi Toplu Taşıma Araçları Uygulama§l (Halk otobiisleri, Şehir içiDolmuş Minibiis)
Her araca o gün hizmet vereceği rut, durak bölge atamalannın yapılabilir özelikte olmalıdtr. Araçlaıın duraklat giriş çüküş zamanlan varsa durak
giriş çıkış ihlalleri mporlanabilir özellikte olmalıdır
Araçlara ait çalışma rudarına çıknası durumunda anlük bilgi verir özellikte olmalldır.
Uzaldarı erişimle araçlara ait rut ve bölge atanaları değiştirilebiliı özellikte olmalıdıı
Sistem tizerinde Araçiaıdaki monitörIer üzerinden multi medya özelliği olmalıdtı. Bu sayede uzaktan erişim ile anl& o|arak video ataması, zamana,
tarihe veya bö|8eye göre anlık reklam tanltlm girişIeri yapllabiliyor öze|lilde olmalt
Belirlenen duraklara araçlaı gelmesi durumunda sesIi aıonsla durak adı bildirimleri yapılabilir özellilce olmalıdır.( Araç ait ses sistemleri olmahdf)
Aİaçlaİda aynı sistem üzerinden 2ci bir data sim kaİt maliyeti yansıtmalazm 40 kişiye kadar wi-fi dağıtımı yapabilir özellikte oImalıdır.
Araçlara wi-fi hizmeti verilmesi durumunda 565l yasasma göre §itemin yolculann girişler esnasünda log kayitlan tutabi|ir özellilde olmalıdır.
Belirlenen sitelerin engellenmesi progİarr anabilirözellikte olmalıdır.
ileride istenmesi durumunda sistemin akıllı telefonlardan indirilecek bir uygulama progıam sayesinde aİaçlaİrn duraklara ne zaman geleceği bilgisi
toplu taşıma kullanıcüiaı tamfından takip edilebiliyor özellikte olmalıdf.

Denet|eme Birimlerine Tanımlanması Gereken Özellikler
lL ve ilçe emniyet müdiırlükleri şehir trafiği ve şehir giivenliği amacı ile aıaçlara takllan cihaz ve kameralann yolu gören ön kameralanna online
ulaŞabilecek. İÇ kameralanna adli bir olay oIması durumunda veya paıik butonlanna basılması sonucu ulaşma yetÜsine-sahip olacalıtır.
Okul servislerin de Milli eğitim müdürliikleri,servis taşümacülığının yapüldığı okul müdürlükleri ve aile talep ehnesi durumunda her kuIlanıcı için ayn
kullanıcı adı ve şifıe tanımlanaıak aıaçlan online takip edebileceklerdir.
Belediyeler(UKoME) aİaçlan kontrol,denetleme ve gelen şikayetlerin çözümü için sisteme uzaktan yetkili kişiler tarafindan bağlanabileceklerdir.
Araç sahipleri veya firmalar kendi araçları dışında hiç bir araca ait bilgi ve belgeye ulaşamayacakır.
sisteme tanımlı araÇlar t€k bir merkezde tanlmlanabileceği gibi sektör ve bölge bazlü gnıplara a)rrılabilecektir. Sistem ye*isiz kişileİ talaftndan
erişilemez özellike olacaktır. Iso2700l bilgi ve veri giivenliği ile korunu. özelikte olacaktır.

Sistem Üzerine ileride Talep Edilmesi Durumunda ilave Sensör Tıkılabilir Özel
*Depo kapağı sensörü ( Yaklt çalmmasını önlemek amaçlı)
*Isı ve nemölçe( Araçlann iç mek6nlanndaki sıcaklıklann uygun olup olmadığı, klima vs
*kapı sensörü ( kapı ne zaman nerede açılıp kapandı, kapı aclk seyüat ediyor mu)?

likte otmahdıı.
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UKOME KARARI
| 20.07.2017
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: 14.00
: Ulaşım Daiığsi Başkanlığı Ukome Salonu
: Ticari Tıksiler ile Umum Servis Araçlarlna Kamera sistemi.

20I7/64 Sayılı Kaıann 7, Sahifesidiı,

Yukanda müteviyatı ve teknik özellikleri belirtilen sistemin kurulması, kurulan sistemin okul servis araçlan ve ticari taksiler için 2017-

20l8 eğitim öğetim haşlama tarihinde Eylül 20l7,diğer se.vis araçlaü için ise Ekim 2017 taİihinde sistemin ku.ularak akifhale getirilmesi.

Şeklinde hazırlanan şarhamenin firmalara duyurulması, firmalar tarafindan yukarda belirtilen kuİum ve kuruluş temsilcilerden oluşan alt
komisyona sunumlannm yapılması ve sunrımdan sonıa alt komisyon tarafündan uygun görülecek lirma isminin, Manisa Şofiirler ve Otomobilcileı
odası Başkaıl ığın4 Ticaret ve Sanayi Odası Başkanhğına ve 15 İlçe Şoftiıler ve Otomobilciler Odası BEkanl*lanna bildirilmesi, odalar tarafindan

firma ile alım ve montaj işlemlerini takip edilerek şartnamede belirlenen sürelerde aktifhale oy birliği ile kaİar verildi
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